B L: < . L . . Wymiary Cena jednostki netto . Cena jednostki netto - - -
Zblorn I kl é E Model Pojemnog¢ / liczba wymiennikéw (érednica x wy2okodc) (PLN) Model Opis Zastosowanie (PLN) CZUJ nlk Clepl'EJ WOdy
z 5 . . —
C'W' U - s £ OSHW-200F 2001/1 640 x 1350 mm 4940 Do wykrywania Caty typoszereg z wyjgtkiem UzytkOWEj
> B PHRSTAO - 210 -
y > temperatury zbiornika CWU modelu wysokotemp. PHRSTAO
c =
= g OSHW-300F 3001/1 640 x 1850 mm 5970
Q ©
o o
o (&t OSHW-500F 5001/1 810 x 1900 mm 12150 . Cena jednostki netto -
OSHW-200F OSHW-300FD Model Opis Zastosowanie J : Termlstor N N I K
OSHW-300F ‘ E
OSHW-300FD 3001/2 640 x 1850 6180 H
OSHW-500F * mm Czujnik temperatury do sterowania L 2'90 Oblegu
- o - Caty typoszereg z wyjatkiem
PRSTAT5K10 drugim obiegiem. (Czujnik modelu wysokotem 210 PRSTATSK10
Z i, l ) Cena jednostki netto temperatury w strefie mieszanej) Y p-
estaw |nsta acyj ny Model Opis Zastosowanie 2 O 2 4
H H - .- Cena jednostki netto .
zbiornika C.W.U. TrmRMn . PHLTA Therma V Split, zasilanie 1 @ 520 Wode! Opis Zastosowanie Zdalny sterownik
Zestawy instalacyjne zbiornika cieptej
b PHLTC wody uzytkowej z pompami ciepta Therma V Split, zasilanie 3 @ 520 Caly typoszereg z wyjatkiem prZEWOdowy
o Therma V PREMTW101 Zdalne sterowanie PO Y 1010
- : PHLTB Therma V Monobloc 720 Split WWTR410A R 101
) Cena jednostki netto 74 g
- - ) Cena jednostki netto Model Opis Zastosowanie
Zbiornik buforowy Model Opis Zastosowanie ) (PLN) Przewdd do kontroli dwkoma POMPY CIEPLA
. . L sterownikami
na CEle C.O. Zbiornik buforowy o poiemnodci 402, PZCWRC2 Przewoq do _kontroll dwoma. Caty typgszereg z wyjatkiem 200
Y 0 poj sterownikami przewodowymi Split IWT R410A PZCWRC2
OSHB-40KT. Obudowa, moze by¢ przymocowana Hydrosplit R32 2060
OSHB-40KTAEU AEU z ty&lijednostki Wegnqtrihej ze ze zintegrowanym zbiornikiem
zintegrowanym zbiornikiem. . .
Model Opis Zastosowanie Cenajeggfﬁt)k\ netto M Od u{' W| = F| LG
. Cennik obowiazuje od 6 lutego 2024 r. do odwotania
- - Cena jednostki netto Urzadzenia LG THERMA V mozna
Nacz nie Wzb|orcze Model Opis Zastosowanie (PLN A B
PWEMDD200 kontrolowac przy uzyciu inteligen 550
na Cele CWU tnych urzadzen internetowych, jak Jednostki THERMA V*
Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8¢ Therma V Split R32 smartfon z Androidem lub iOS.
OSHE-12KT. do zainstalowania wewnatrz jednostki Py
AEU wewnetrznej. Wyposazone w zestaw . zini;azroHv)\//gr:O?l:b?oiiikiem 520 PWYREWO000 Przedtuzenie o dtugosci 10m 370 PWFMDD200
I G OSHE-12KTAEU akcesoriéw przytgczeniowych. 9 Y
Cena jednostki netto = =
Model Opis Zastosowanie CZanlk temperatury
. . Cena jednostki netto s
Zestaw do podtaczenia Model Opis Zastosowanie (PN - - nascienny
R - . Nascienny, przewodowy czujnik
|nStalaCj| SOlarn EJ Zestaw umozliwiaiac PQRSTAO temperatury umozliwiajacy pomiar M.in. systemy Therma V Split i Monobloc 220
d B . JT Y Systemy Therma V podtgczone temperatury w danym miejscu - |
PHLLA pogtgczenie systemu solarnego do dwuwymiennikowego zbiornika 410 pomieszczenia. L PQRSTAO
z pompami ciepta Therma V cwu
PHLLA i zbiornikiem CW.U. o
. C d tki nett
Model Opis Zastosowanie enaje(gfﬁl) fnetto Dry Contact
7 = - . Cena jednostki netto
Przewod przed*uzajqcy Model Opis Zastosowanie PDRYCEO00 Styk kontaktronowy, 1 punkt < ™ V Split. Monobl 200
do sterownika kontroli, Zasilanie AC 230V. ystemy Therma V Spit, Monobloc
Stuzy do przedtuzenia przewodu
: E Styk kontaktronowy, 8-stykowy, dla
przeWOdoweg (0) PZCWRC1 pomigdzy przewo.dowym pllotgm Caty typoszereg 210 PDRYCB320 termostatu firmy zewnetrznej, Systemy Therma V Split, Monobloc 530 PDRYCB00O
zdalnego sterowania a urzadzeniem - PDRYCB320
PZCWRC1 wewnetrznym (dtugo$¢ 10m) Zasilanie 5V lub 12V np. z ptyty PCB
Cena jednostki netto 4
- ) Cena jednostki netto Model Opis Zastosowarie (PLN) ZaSlep ka pO kl’ywy
Taca 0C|ekowa Model Opis Zastosowanie PLN)
k d t Zaslepka do wypetnienia pustej EdI"IOStEk wewn QtrznyCh
ondensatu Taca ociekows umoslinia PDCHKO przeljtrzeni w przednim panglu .jedj R3;;2)/<;r(i§plit, 30 Spllt)
PHDPB PHDPB zgromadzenie i odprowadzenie Split R32 620 ; nostid we.\livnetrznej go przemiesienty R32 I\Ipvl'lt'
skroplin spod jednostki wewnetrznej Split R410A sterownika przewodowego winne PDC-HK10
Therma V pracujgcej w trybie chtodzenia. miejsce
CGWARANCII
) Cena jednostki netto . -
. . Cena jednostki netto Model Opis Zastosowanie I nterfejs i
Taca Oclekowa Model Opis Zastosowanie (PLN) .
LG Electronics Polska Dystrybutor kondel o ENTHO00 |, nuerfejs pomiarowy Caly typoszereg 2 wyjatkiem o2 eIy
o monitorowania energii )
Taca ociekowa umozliwia S 9 Split IWT R410A PENKTHOOO
denie | od e elektrycznej i cieplnej
. zgromadzenie | odprowadzenie .
BIURA'I k. a L PHDPC skroplin spod jednostki wewnetrznej Hydrosplit R32 620 _
EijEole?;(r)c\:\:\:ES ol .2 00 PHDPC N Therma V pracujgcej w trybie chtodzenia. Model Opis Zastosowanie Cena jednostki netto Rezerwowa g rza&ka ™
021_62725 \Z/l\g‘qs;a;"éaé“l' \Wotoska 22 _ . HAO31M.E1 3kW, zasilanie 1 @ Monobloc 2700 ele ktl’yCZHa
tel (22) - Akcesonum Model Opis Zastosowanie Cenajedlgﬁit Inetto
klimatyzacja@lge.pl (PLN) HAO61M.E1 6KW (3+3), zasilanie 1 @ Monobloc 3000
WWW'lg'com/Pl N PrZ)”chzemOWE HAO063M.E1 6kW (2+2+2), zasilanie 3 @ Monobloc 3700
www.strefaklimatyzacji.pl Akcesorium umozliwiajace o ienta do CWU model
PHDCLA( dtaczenie kanato ompy, ciepta 9o modete: 1 . ilani i HAO3TMET
Akademia Klimatyzacji LG Oddziat i Akademia Gdynia Oddziat i Akademia Katowice Oddziat Poznarh Oddziat i Akademia CLAO po do‘"";‘:‘“p‘*y nstow WH20S, WH27S 80 HAO61C.E1 6KW (3+3), zasilanie 18 Hydrosplit 2130 Ao GO R
02-285 Warszawa 81-300 Gdynia, 40-028 Katowice 61-101 Poznan Wroctaw PHDCLAO HAO063C.E1 6kW (2+2+2), zasilanie 3@ Hydrosplit 2510 HAO63M.E1 HAO63CE1
ul. Szyszkowa 20 ul. Sportowa 8 ul. Sowinskiego 46 ul. Arcybiskupa Baraniaka 88B 55-040 Kobierzyce

tel (22) 48 17 420
klimatyzacja-warszawa@lge.p!

tel (58) 7316 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.p!

(Millenium Plaza)
tel. (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Malta Office Park, Budynek C
klimatyzacja-poznan@lgep!

Bielany Wroctawskie
ul. Szwedzka 5A
klimatyzacja-wroclaw@lge.p!

*W sprawie kompatybilnosci z modelami jednostek wewnetrznych prosimy o kontakt z biurem regionalnym

Pompy ciepta LG + Cennik 2024

*W sprawie kompatybilnosci z modelami jednostek wewnetrznych prosimy o kontakt z biurem regionalnym.

Pompy ciepta LG « Cennik 2024




THERRMAV.
Monobloc

POMPY CIEPLA rERMAV.

Wydajnos¢ C K
Model Zasilanie rzewcza / chtodnicza Jednostka zewnetrzna -ena jednostki netto .' LENCE
° (W] ¢ (PLN) Monobloc BUrrine
HMO51MR 10 5,50 /5,50 HMO51MRU44 21100
o R32
HMO71MR 10 7,00/ 7,00 HMO71MRU44 22200 H 5 R LA
HMO91MR 10 9,00/ 9,00 HMO9TMRU44 25 000 | HMO71MRUA4 A
ey HMO91MRU44
HMO93MR 30 9,00/ 9,00 HMO93MRU44 27000 HMO93MRU44

* Sterownik przewodowy jest dostarczany razem z produktem
Wydajno$¢ mierzona dla
- ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjéciu: 30°C/35°C

Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~65°C
- chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na v vyjéciu: 23°C/18°C )

Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Wydajnos¢
Model Zasilanie grzevvczrak/v\c/l]ﬂodmcza Jednostka zewnetrzna Cenajet(jgﬂit)k\ netto Monobloc IULP%II\Ell\(I:IE
oI
HM121MR 10 1900/ 1200 HM121MRU34 28 000
HM123MR 30 ' ’ HM123MRU34 29900 g HM121MRU34 R32
HM123MRU34
HM141MR 10 1400/ 1400 HM141MRU34 30000 HM141MRU34
HM143MR 30 HM143MRU34 32800 HM143MRU34 n
HM161MR 19 HM161MRU34 33900 HM161MRU34
16,00/ 16,00 HM163MRU34
HM163MR 30 HM163MR.U34 34900

* Sterownik przewodowy jest dostarczany razem z produktem
Wydajnos¢ mierzona dla;

-og ania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wej$
- chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na wejscit

Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~65°C
Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Sciu: 23°C/18°C

Wydajnos¢
M ono b I.OC [ Nowosc | Model Zasilanie grzevvtz([ak/v\c/?%odmcza %%%W?ﬁéiﬂgn/y nggﬁ?gf&t)k\ C?\Z?TEO<@E§;LJ
m HM123HFUB60 34 000
R29 HM123HF/
0/‘¢> 30 12,00/ 10,50 41750
HN1639HC HN1639HC.NKO 7750
HM143HFEUB60 36 500
HM143HF/
30 14,00/ 12,00 44 250
HN1639HC HN1639HC.NKO 7750
HM163HFUB60 39000
- RIIOSRIR Heshes 30 16,00 /12,50 46 750
- HM123HF HN1639HC.NKO 7750
HM143HF
HN1639HC HM163HF

Wydajnos¢ mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjsciu: 30°C/35°C
- chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjsciu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~75°C
Urzgdzenia zawierajg naturalny czynnik chtodniczy z GWP=3 (R290),

Pompy ciepta LG « Cennik 2024

Wydajnos¢ Jednostka zewn. / Cena jednostki Cena kompletu
Model Zasilanie ngEWCka/V\C/EWOdmCZEi modut hydrauliczny nerrJO(PLN) netto (PLN) Hydrospht
HU121MRB.U30 15 700
HE G MRE 10 12,00/ 12,00 26 000 °
: HN1600MC.NK1 10 300 La R32
HU123MRB/ o 120071200 HU123MRB.U30 16 500 e 800 )
HN1600MC.NK1 ' ' HN1600MC.NK1 10 300
HU141MRB.U30 17 600 .
HU141MRB/
10 14,00 / 14,00 27900
HNT600MC.NK1 HN1600MC.NK1 10 300 @
HU143MRB.U30 18 600 . = .
HU143MRB/
30 14,00 / 14,00 28900
HN1600MC.NK1 HIN1600MCNKT 10300 HU121MRBU30
e VRS o HU123MRBU30 -
HU161MRB/ 10 1600/ 16.00 UT6TMRBU30 0100 30 400 HU141MRBU30 =
HN1600MC.NK1 HN1600MC.NK1 10 300 HU143MRBU30
HU161MRBU30
HU163MRB.U30 21100
HU163MRB/
30 16,00 / 16,00 31400 HU163MRBU30 HN1600MCNK1
HN1600MC.NK1 HN1600MC.NKT 10 300

Wydajnos¢ mierzona dla
- ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wi
- chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na w

Sciu/wyjsciu: 30°C/35°C
Sciu/wyjsciu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~65°C
Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Wydajnos¢

Jednostka zewn. / Cena jednostki Cena kompletu o
Model Zasilanie qrzevvczﬁk/v\cﬁ%odmcza modut hydrauliczny netto (PLN) netto (PLN) Hydrospl't IWT
HU121MRB/ . 1200/ 1200 HU121MRB.U30 15700 43 800 @ (zintegrowany zbiornik)
HN1616Y.NB1 ' ' HN16716YNB 28100 o
HU123MRB.U30 16 500 !
HU123MRB/ e
30 12,00/ 12,00 44600 '
HN1616Y.NB1 HN16716YNB1 28 100 R32
-
HU141MRB.U30 17 600
HU141MRB/
10 14,00 /14,00 45700
HN1616Y.NB1 HN1616YNB1 28100 |
HU143MRB.U30 18 600 - @
HU143MRB/
30 14,00 / 14,00 46 700
HN1616Y.NB1 HN1616YNE 28100 HU121MRBU30
HU123MRBU30
HU161MRB/ 1o 16,00 /16,00 HUT6TMRBU30 20100 48 200 HU141MRBU30
HN1616Y.NB1 HN1616YNB1 28100 HU143MRBU30
HU163MRB.U30 21100 HU161MRBU30
HU163MRB/
30 16,00/ 16,00 49 200 HU163MRBU30 HN1616YNBT
HN1616Y.NB1 HN1616YNB1 28100

Wydajnos¢ mierzona dla
- ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wejsc
- chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na wejsciu/v

ryjsciu: 30°C/35°C
vyjsciu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~65°C
Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).

* W przypadku pomp ciepta typu monobloc, istnieje mozliwos$¢ wyposazenia uktadu w grzatke elektryczna. Po wigcej informacji zgtos sie do przedstawiciela LG

Pompy ciepta LG « Cennik 2024

POMPY CIEPLA rERMAV.

Maty Split R32 [nowosc ]
R32
]
[X0)
—{ i
S HU041MRU20
HNO613MNK5 HUO61MRU20

Wydajnos¢ _ ) ,
Jednostka zewn. / Cena jednostki Cena kompletu
Model Zasilanie grzewcziik/v\c/?%odmcza modut hydrauliczny netto (PLN) netto (PLN)
HUO41MR.U20 7 000
HUO041MR/
10 4,00/ 4,00 20 000
HNO613M HNO613M.NK5 13000
HUO06TMR.U20 7 500
HUO061MR/
10 6,00/ 6,00 20 500
HNO0613M HNO613M.NK5 13000

Wydajno$¢ mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjsciu: 30°C/35°C.

- chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjsciu: 23°C/18°C

Maty Split IWT R32  mm=a

(zintegrowany zbiornik)

R32 | -

171

' HUO41MRU20
HNO613TNKO HUO61TMRU20

Wydajnos¢ mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wejsciu/wy
- chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na wejsciu/wy

Split

R32

L

HUO51MRU44
HUO71MRU44

HNO91MRNKS HUO91MRU44

Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~55°C
Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32)

Model Zasilanie rzcvvvc\/zyad/ajcmhizcdmcza Jednostka zewn. / Cena jednostki Cena kompletu
9 kW] modut hydrauliczny netto (PLN) netto (PLN)
HUO41MR.U20 7000
HUO41MR/ 10 4,00/ 4,00 31000
HNO0613T HNO613T.NKO 24 000
HU061MR.U20 7 500
HUOGTMR/ 10 6,00/6,00 31500
HNO613T HNO613T.NKO 24 000

iu:30°C/35°C Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~55°C
ciu: 23°C/18°C Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32)
Model Zasil: Wy,dfﬁﬁsi - Jednostka zewn. / Cena jednostki Cena kompletu
ode asianie grzevvcziakv\nﬂw odnicza modut hydrauliczny netto (PLN) netto (PLN)
HUO51TMR.U44 8 500
HUO51MR/
10 5,50/5,50 22200
HNOSTMR HNO9TMRNKS 13700
HUO71MR.U44 8900
HUO71MR/
10 7,00/7,00 22 600
HNOSTMR HNO9TMRNKS 13700
HUO91TMR.U44 9800
HUO91MR/
19 9,00/9,00 23500
HNO9TMR HNO91MRNKS 13700

Wydajno$¢ mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjsciu: 30°C/35°C

- chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjéciu: 23°C/18°C

Split IWT

(zintegrowany zbiornik)

n o
R32 - 3

HUO51MRU44
HUO71MRU44

HNO913TNKO HUO91MRU44

Wydajno$¢ mierzona dl

Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~65°C
Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32)

Wydajnos¢ Jednostka zewn. / Cena jednostki Cena kompletu
Model Zasilanie  grzewcza / chtodnicza
[KW] modut hydrauliczny netto (PLN) netto (PLN)

HUO51MR.U44 8500
HUOSTMIR/ 10 550/5,50 34 400
HNO0913T HN0913T.NKO 25900

HUO71MR.U44 8900
HUO71MR/ 10 7,00/7,00 34 800
HNO0913T HN0913T.NKO 25900

HUO091MR.U44 9800
HUOSTMR/ 10 9,00/9,00 35700
HNO0913T HN0913T.NKO 25900

a:- ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjsciu: 30°C/35°C

chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjsciu: 23°C/18°C

Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~65°C
Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32)

Pompy ciepta LG « Cennik 2024

POMPY CIEPLA rwERMAV.

Wydajnose Jednostka zewn. / Cena jednostki Cena kompletu
Model Zasilanie QrZeWCka/V\STOd”‘Qa modut hydrauliczny nettjo (PLN) netto (PLN) Spl't
HU121MAU33 12100
HU121MA/
10 12,00/ 10,40 26 200 R410a
HN1616M HN1616M.NK5 14100 i bed
HU123MAU33 15000
HU123MA/
30 12,00/10,40 30 400
HN1636M HN1636M.NK5S 15 400
HUT41TMAU33 13 500
HU141MA/
10 14,00/ 12,00 27 600
HN1616M HN1676M.NKS 14100
HU143MAU33 16 000 ’ -
HU143MA/
30 14,00/ 12,00 31400
HN1636M HN1636MNKS 15 400 HU121MAU33 —
HU123MAU33
HU16TMA.U33 15700
'ﬁ‘#ﬁé"éﬁn’ 10 16,00/ 13,00 29 800 HU14TMAU33
HN1616M.NK5 14100 HU143MAU33
HU163MAU33 16 800 HUT61MAU33 RO CLUNKS
R esme/ 30 16,00/ 13,00 32200 HU163MAU33 HN1636MNKS
HN1636M.NK5 15400
Wydajnos¢ mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na w ciu: 30°C/35°C Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~57°C

- chtodzenia przy temp. zewnetrznej 35°C DB i temp. wody na w

Sciu: 23°C/18°C

Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R410a)

Model Zasilani rzevvvcvzyadfjghiziimcza Jednostka zewn. / Cena jednostki Cena kompletu S llt wW k t m r t row
9 (kW] modut hydrauliczny netto (PLN) netto (PLN) p yso ote pe aturo y
HU161HA/ . I HU161HAU33 18 600 37300 R410a
HN1610H ' HN1610H.NK3 18 700 R134a
e
[ I8

HU161HAU33 HN1610H.NK3

Wydajno$¢ mierzona dla ogrzewania przy temp. zewnetrznej 7°C DB i temp. wody na wejsciu/wyjsciu: 55°C/65°C

Zakres temperatury ogrzewania wody: 25~80°C
Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R410a i R134a)

Model Zasilanie Pojemnos¢ Jednostka wewnetrzna Cena jednostki netto (PLN) Pompa Ciep{'a do CWU
WH20S 10 200L WH20SF5 10 000 R134a
WH27S 10 270L WH27SF5 11 300

WH20S / WH27S

PIERWSZE URUCHOMIENIE - GWARANCIJA
Aby korzystac z praw gwarancji wszystkie systemy Therma V musza zosta¢ uruchomione przez Autoryzowany Serwis Partnerski (APS).
Koszt pierwszego uruchomienia i konfiguracji systemu przez serwis APS jest pokrywany w catosci przez LG Electronics.

Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R134a)

\Wejdz na strone pompycieplalg.pl lub strefaklimatyzacji.pli uzyskaj dostep do porad ekspertéw, artykutéw oraz aktualnosci branzowych.
Tutaj znajdziesz tez dane swojego dystrybutora i zapiszesz sie na szkolenie certyfikacyjne w naszej Akademii. Zapraszamy!

Pompy ciepta LG « Cennik 2024



