Dane Techniczne | R290 Monobloc Hydro Box Pakiet energetyczny LG Inteligentny Dom Akcesoria do R290 Monobloc Kluczowe komponenty

Specyfikacja Inteligentne zasilanie doméw i oszczedzanie rachunkéw za energie

e , . L . . Jednostka zewnetrzna
Wydajnosé Jedn. 91 (30) | 2 () | e erel() | [ol(lo) Dzigki LG jeste$ w stanie zminimalizowac koszty energii. O jeden krok - X €
12 kw (3 @) 14 kw (3 @) 16 kW (3 @) o ) : Zewnetrzny czujnik temp. PHATSO Komponenty

blizej najlepszego inteligentnego domu.

Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej (35°C / 55°C) Attt /At Attt/ Ats Attt/ Attt Attt [ Attt i Czujnik zbiornika buforowego* PHBTSO @ \Wymiennik ciepta z powtoka Black Fin (pow./czynnik)
Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania pomieszczen (ns) (35°C / 55C) % 206 /147 215/156 212/155 201 /154 * Dostepnosc pakietu energetycznego LG Smart Home moze réznic sie w zaleznosci od regionu e No entvlator

- . . WY W
SCOP (35C / 55C) - 523/375 545/397 538/3,96 511/392 Czujnik temperatury pomieszczenia PORSTAO y Y

© Podwsina ostona dwigkowa Pompy ciepta dla zréwnowazonej przysztosci

Poziom mocy akustycznej

(e Ry g —— Nominalna / Tryb cichej pracy dB(A) 49/48 49/48 51/50 52/51 . Sygna’r (cyﬁ'ovvy) Czujnik drigiego obiegu lub grzatki e PRSTATSK10 © Sprezarka spiralna R290
Poziom ciénienia akustycznego - o inaina / Tryb cichej pracy | dB(A) 27/26 27/26 29/28 30/29 = AC Zestaw zbiornika CWU PHLTA © Podzespoty hydrauliczne
w odlegtosci 5 m"” (jedn. zewn.)
DC @ Pompa wodna ™
Poziom mocy akustycznej Nominalna dB(A) 39 = = =l e Czujnik cieptej wody uzytkowej PHRSTAO
(jednostka wewnetrzna) o ! e Odgazowywacz .
Poziom cisnienia akustycznego |\ . dB(A) 3 T -] Taca ociekowa PHDPC @ Ptytowy wymiennik ciepta (czynnik/woda)
w odlegtosci 1 m” jedn. wewn.) Dwukierunkowy  Licznik ini
stycznik Pokrywa PDC-HK10 © Czujnik przeptywu
Wydajnos¢ nominalna COP / EER @ Czujnik cisnienia
] ; Wi-Fi modem PWFMDD200
Powietrze +7°C / woda +35°C Ogrzewanie / COP kW / - 9,00/4,90 12,00/ 4,70 14,00/ 4,50 16,00/ 4,30 8
Powietrze +2°C / woda +35°C Ogrzewanie / COP kW / - 9,00/ 3,88 12,00/ 3,72 14,00/ 3,61 14,50/ 3,49 <) Ogrzewanie Cloud gateway PWFMDB200 Przy{qcza N Iezawod n e
Powietrze - 7°C / woda +35°C | Ogrzewanie / COP kW / - 890/ 344 11,80/327 13,00/321 13,80/3,17 ) () laie sy e e 1)
——— 2
Powietrze +7°C / woda +55°C Ogrzewanie / COP kW / - 9,00/ 3,20 10,00/ 3,10 11,00/ 3,25 12,00/ 3,30 ’A S S *Te akcesoria sa w fazie rozwoju, beda dostepne w drugim 9 . . m Ek l e
Powietrze -7°C / woda +55C | Ogrzewanie / COP KW / - 7,00/ 2,43 930/232 10,30/2,28 10,90/2,26 Sie¢ kwartale 2024 Wejscie rury wodnej (zewngtrzny PT 1) (0) Og ICZhe
Powietrze +357 / woda +18'C | Chtodzenie / EER KW / - 9,00/3,90 11,50/ 3,78 12,00/3,70 12,50/ 3,70 LG THERMA V
Powietrze +35C / woda +7°C | Chtodzenie / EER kW / - 9,00/3.24 10,50/ 3,12 12,00/ 2,99 12,50 /2,95 C | Ch e
HM121HF UB60 HM141HF UB60 HM161HF UB60

Sediestazeiietzna eed HADSHEXLEEO | HM123HF UB60 | HM143HF UB60 | HM163HF UB60 Jednostka wewnetrzna (Hydro Box)
Zakres pracy Ogrzewanie i CWU (Min. ~ Maks.) -28-35 Komponenty
(temperatura zewnetrzna) Chtodzenie (Min. ~ Maks. T 5- 48

= lo (i ) e Narzedzia i ustudi @ Grzatka zapasowa (1 @: 6 KW / 3 @: 9 kW)

yP = arze al ustug on ) ; ;

GWP - 3 aczynie wzbiorcze (8 £)

Czynnik chtodniczy T — 1300 . . , . , . P o2 2 e e o6 ietrzai
y 9 Dla wszystkich klientéw, w tym projektantéw, instalatoréw i uzytkownikéw koricowych. awor odpowietrzajacy

a0, - 00036 @ Sterownik Standard Il
Przytacza rur (wodne) Wejscie / Wyjscie Srednica cale Zewnetrzny PT 1" zgodnie z ISO 7-1 (gwinty rurowe stozkowe)
Wymiary SZ x W x G mm 1560x 1,019 x 520
Ciezar kg 181.0 Przytacza
Obudowa Kolor obudowy / kod RAL - Szary stalowy / RAL 7037 o Rura wylotowa obiegu grzewczego (meska PT1")

Kolor przedniej ostony / kod RAL = Szary bazaltowy / RAL 7012 . .
bt Napiecie, Fazy, Czestotliwosé | V, @, Hz 380 - 415, 3,50 220 - 240, 1,50 / 380 - 415, 3, 50 © Rura wlotowa obiegu grzewczego (meska PT 17)

asilanie Rekomendowane zabezpieczenie 3016 10:25/3@:16 O Rura wylotowa do jednostki zewngtrznej (meska PT 1")
Rura wlotowa z jednostki zewnetrznej (meska PT 1"
Jednostk netrzn Jedn. HN1616HC NKO o J € ] ( € )
ednosti@ wewnetrzna € HN1639HC NKO

Ogrzewanie (Min. ~ Maks.) 15-~75
Zakres pracy [ Chitodzenie (Min. - Maks) = < o7 LATS THERMA V LATS Energy Lab LGMV
(temperatura wody na wyjsciu) 5

CWU (Min. ~ Maks.) C 15~80 . . . L. T .

Internetowe narzedzie symulacyjne, ktori LG Energy Lab online to wersja internetow: LGMV to przydatne narzedzie inzynieryjne, ktdr

e p— W 50+30/30+30+30 ternetowe narzedzie symulacyjne, ktére G Energy Lab online to wersjainternetowa GMV to przydatne narzedzie inzynieryjne, ktére
e —— ZelEnie V. @, Hz 220 - 240,1,50 / 380 - 415, 3, 50 umozliwia wybdr zoptymalizowanego modelu narzedzia umozliwiajaca drukowanie monitoruje cykl czynnika chtodniczego i wody

Prad znamionowy A 26/13 THERMAV zréznych zakreséw wydajnosci etykiet energetycznych. Jesttatwaw w Therma V w czasie rzeczywistym. Pomaga

i oionaioniedy cale i symuluje koszt energii w poréwnaniu do uzyciu, poniewaz posiada przyjazny interfejs instalatorom w skutecznym i wydajnym uruchomieniu

grzewczego

Rura wejsciowa obiegu T innego rozwigzania grzewczego. uzytkownikaizapewnia dodatkowe funkdje, i serwisie po instalacji Therma V. LGMV umozliwia prace Wym|ary produktu [Jednostka: mm]

rzewczego . . . . . A . .
Przytacza rur (wodne) gRura Wyjiiowa prym— Zewnetrzny PT 1" zgodnie z 1SO 7-1 (gwinty rurowe stozkowe) *\Wersja internetowa bedzie dostepna w IV kwartale takie jak kontakt i zarzadzanie projektami. inZynierom serwisowym/terenowym, aby szybko
. cale 2 . . ,
zewnetrznej 2023 roku * LATS Energy Lab bedzie dostepny w IV kwartale Wykl’yC bjfedyl rozwigzac problemy. Jednostka zewngtrzna Jednostka wewnetrzna (Hydro BOX)
cale roku LGMV jest dostepny na portalu partnerskim L

Rura wejsSciowa z jednostki 2023 el *LGMV jest dostepny na p lup Wi LE

zewnetrzne
Wymiary SZ x W x G mm 490 x 850 x 315
Ciezar kg 19:300/3@:31,0 Zdalne sterowanie za posrednictwem ThinQ 490 315
Obudowa Kolor/kod RAL - Biaty beskidzki / RAL 9016 dla uzytkownika koficowego ThinQ i BECON cloud do kontroli, 14 1560 =} . " ™ "]

Napiecie, Fazy, Czestotliwos¢ V, @, Hz 220~ 240, 1,50 :

Zasilanie Relomendomane sbempiecene |7 o | Do . 3 T konserwacji i monitorowania e 1560 . et A .. 5 L AT

y

777777777 Dzieki ThinQ uzytkownicy moga regulowac 31 7 381 231 GWARANCI

T}

v
!

1) Poziom mocy akustycznej mierzony jest zgodnie z normami EN 12102-111S0 9614. Poziom ci$nienia akustycznego jest przeliczany z poziomu mocy akustycznej w oparciu o korekte :
tonalnosci wynoszaca 0 dB i instalacje w wolnym polu. Przyjmuije sig, ze wskaznik kierunkowosci (Q) wynosi 2 : ThinQ
2) Tryb CWU 65 ~ 80°C jest dostepny tylko wtedy, gdy dziata grzatka wspomagajaca. -
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temperature i tryb pracy Monobloc R290

1019

w kazdej chwili w dowolnym miejscu. Dodatkowo

BECON cloud umozliwia instalatorom lub partnerom

LG Business § 2, Asecon : == serwisowym zdalne monitorowanie, serwisowanie - |
Solutions 3 cloud J== i aktualizacje oprogramowania sprzetowego. ' e S
g = E LT A+ : -

520
U

Dostawca ustugi
LG BECON cloud

www.lg.com/pl  www.strefaklimatyzacji.pl

| Business : ‘ ‘
QUIET MARK Solutions :INatural.ny czynnik ;hlodmczy

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) = 3

Copyright © 2023 LG Electronics. All rights reserved.

% Scena instalacji przedstawiona w tej ulotce ma na celu wizualizacje produktu i nalezy przestrzegac instrukcji montazu oraz lokalnych przepiséw.

011-1W0689




Nowy wyglad

Europejski design

Falowanakrata

Wyrafinowany design w odcieniach szarosci i falowana przednig krata

Wysoka niezawodnos$¢

Wyjatkowo cicha praca

Ogrzewa dom w wyciszonych tonach

R290 Monobloc

QUIET MARK

Poziom |
mocy akustycznej ) 49 51 52
(ogrzewanie / nominalne)

Poziom 0
mocy akustycznej 48 50 51

(ogrzewanie / trybcichej pracy)

1) Poziom mocy akustycznej mierzony jest zgodnie znormami EN 12102-111S0 9614

Zgodne z normami EU

Zapewnienie zgodnosci z przepisami na wszystkich rynkach EU

@ 50
o
Z
i - Polska
a
w - Niemcy i Szwajcaria
Austria
R290 Monobloc 16 kW (nominalna)
20 Odlegtosé (m)

1.2 3 4 5 6 7 8 9 10

35dB(A) @
R290 )
Monobloc ) bl
(16 kw)

hl
Min. 3mod

Domsasiada

Klienci moga miec spokdj ducha bez ryzyka reklamacjii bez dodatkowych
kosztéw obuddéw akustycznych.

Technologie zapobiegania oblodzeniu i odladzaniu dla R290 Monobloc

@ Odszranianie za pomoca dwdéch zawordw EEV i cyklu
@ Falista topatka

@ Ogrzewanie tacy (grzatka)

O Eliminacja panelu bocznego i tylnej kratki

@ Bezszronowy dolna czes¢ wymiennika ciepta

0 Zwiekszona ilos¢ otwordw odptywowych

Dlaczego warto wybrac

THERNMAYV.
R2904, Monobloc

5 lat gwarangcji

SLA

5-letnig gwarancjeg, ale réwniez wsparcie autoryzowanych

partneréw serwisowych w catej Polsce, ktdrzy zapewniajg
pozakupowa opieke.

Wysoka wydajnos¢ pracy

Wysoka wydajnos$é pracy

Powietrze

darmowa
i odnawialna energia

D
O 80%

&) 2

Elektrycznosé
z sieci lub fotowoltaiki

scor@s

GWARANCII

\Wymagane ciepto

* RZQQ% -Naturalny czynnik chtodniczy z GWP=3

(

Poprawiona stabilnos¢ pracy

Zimno na zewnatrz, aw $rodku komfortowa temperatura

Temp.
otoczenia

Monobloc R290 moze pracowac w temperaturach zewnetrznych siegajacych
nawet -28°C. Ponadto klienci moga zachowac istniejace grzejniki nowa pompa moze
przygotowac wode do 75°C, co zapewnia oszczednos¢ kosztéw inwestycyjnych.

Wolnos¢ w integracji

Niestandardowe kombinacje spetniajace réznorodne potrzeby

Poniewaz Therma V R290 Monobloc ma zintegrowane komponenty hydrauliczne
w jednostce zewnetrznej, mozna jg taczy¢ z réznymi jednostkami wewnetrznymi

dostosowujgc do potrzeb klienta.
Jednostka zewnetrznalJednostka wewnetrz “
Kombinacja z jednostka sterujaca*

Whkrétce dostepna
» Samodzielna koncepcja

« tatwa integracja z urzadzeniami
zewnetrznymi

Kombinacja z hydro box

» Grzatka rezerwowa i zbiornik
wyréwnawczy zintegrowany
w skrzynce hydro

Kombinacja z jednostka Combi (IWT)*
+ Zbiornik CWU, nagrzewnica elektryczna,
- rozprezenie zbiornik zintegrowany
z jednostka Combi
« Zbiornik ze stali nierdzewnej
o pojemnosci 200 £

* Kombinacje te sg w fazie opracowywania, ich premiera nastapi w 2024r.

Wygoda

Latwainstalacja

Dwukierunkowa metodataczenia rur nie tylko zapewnia lepsza instalacje
i elastycznos¢, ale oferuje réwniez wyrazne korzysci, jesli chodzi o ukrywanie
rurociggéw podziemig. Zapewniajac estetyke i ochrone przed zamarzaniem.

©

Podtaczenie

I:IlllI-IITI.I’I.—II

= wodne
|
<«— Podtaczenie
— wodne
Podtaczenie od tytu Podtaczenie od dotu

THERMAYV. R290% Monobloc
A/"_

_L ThinQ
v

L e

Kluczowe cechy
« Typoszereg wydajnosci w 4 rozmiarach od 9 do 16 kW

.)))

do zastosowan przy renowacjach i duzych budynkach
+ Naturalny czynnik chtodniczy R290 z niskim GWP=3
« Wyrafinowany szary design, ktéry dostosuije sie do kazdego otoczenia
- Jeden z najcichszych modeli na rynku (49 dB(A) dla jednostki 12 kW)
+ Maksymalna temperatura zasilania do 75°C
« Zakres dziatania do -28°C

R2904, 75°c [XE® ThinQ

% Scena instalacji wykorzystana w tej ulotce ma na celu wizualizacje produktu.
W przypadku instalacji nalezy stosowac sie do lokalnych przepiséw i instrukcji montazu.

% R290%, :Naturalny czynnik chiodniczy z GWP=3

Typoszereg

Produkty Wydajnos¢ (kW) Jednostka wewnetrzna Jednostka zewngtrzna
12 HM121HF UB60
19 14 HN1616HC NKO HM141HF UB60
16 HM161HF UB60
R290% Monobloc 9 HMO93HFX UB60
12 - HM123HF UB60
30 HN1639HC NKO s e
14 HM143HF UB60
16 HM163HF UB60

Tabela wydajnosci dla ogrzewania

Maksymalna wydajnos¢ grzewcza w zaleznosci od temperatury (uwzgledniony proces odszraniania)
HMO93HFX UB60

Temperatura
zewnetrzna
-25°C DB 784 | 245 | 756 | 225 | 730 | 204 | 707 | 184 | 686 | 162 | 637 | 133
-20°C DB 900 | 279 | 880 | 256 | 863 | 236 | 852 | 215 | 851 | 194 | 827 | 1,70
-15°C DB 900 | 317 | 900 | 295 | 900 | 272 | 900 | 250 | 900 | 233 | 900 | 221
-7°C DB 900 | 378 | 900 | 344 | 900 | 322 | 900 | 302 | 900 | 280 | 900 | 260
-4°C DB 900 | 400 | 900 | 364 | 900 | 343 | 900 | 319 | 900 | 298 | 900 | 274
-2°C DB 900 | 416 | 900 | 379 | 900 | 356 | 900 | 333 | 900 | 308 | 900 | 284 | 900 | 258 | 900 | 233 | 900 | 207 | 900 | 185
2°C DB 900 | 482 | 900 | 388 | 900 | 394 | 900 | 367 | 900 | 340 | 900 | 309 | 900 | 272 | 808 | 168 | 684 | 144 | 636 | 134
7°C DB 900 | 556 | 900 | 490 | 900 | 447 | 900 | 415 | 900 | 380 | 900 | 352 | 900 | 299 | 900 | 213 | 803 | 174 | 767 | 160
10°C DB 900 | 600 | 900 | 519 | 900 | 481 | 900 | 444 | 900 | 405 | 900 | 364 | 900 | 313 | 900 | 235 | 900 | 205 | 895 | 182
15°C DB 900 | 659 | 900 | 590 | 900 | 539 | 900 | 492 | 900 | 446 | 900 | 398 | 900 | 351 | 900 | 267 | 900 | 249 | 900 | 225
18°C DB 900 | 694 | 900 | 628 | 900 | 573 | 900 | 522 | 900 | 471 | 900 | 415 | 900 | 374 | 900 | 290 | 900 | 266 | 900 | 237
20°C DB 900 | 717 | 900 | 654 | 900 | 595 | 900 | 542 | 900 | 489 | 900 | 436 | 900 | 388 | 900 | 305 | 900 | 278 | 900 | 246
9,00 | 766 | 900 | 671 | 900 | 611 | 900 | 551 | 900 | 492 | 900 | 432 [ 900 | 363 | 900 | 306

HM121HF UBGO, HM123HF UBGO

[ ——
zewnetrzna
-25°C DB 836 | 242 | 807 | 223 | 779 | 202 | 754 | 182 | 732 | 1,60 6,37
-20°C DB 960 | 276 | 939 | 253 | 920 | 233 | 909 | 213 | 908 | 192 | 827 |
-15°C DB 10,84 | 309 | 1069 | 288 | 1055 | 266 | 1055 | 244 | 1084 | 227 | 1076
-7°C DB 12,00 | 362 | 12,00 | 330 | 1200 | 308 | 1200 | 288 | 12,00 | 2,66 | 12,00
-4°C DB 12,00 | 384 | 1200 | 349 | 12,00 | 329 | 12,00 | 305 | 1200 | 284 | 1200 | 260 | 12,00 | 235 | 10,88 | 213 | 965 | 1,91 | 891 | 1,77
-2°C DB 12,00 | 398 | 1200 | 363 | 1200 | 341 | 12,00 | 379 | 1200 | 2,95 | 12,00 | 2,70 | 12,00 | 245 | 11,45 | 222 | 1029 | 201 | 932 | 184
2°C DB 12,00 | 462 | 12,00 | 372 | 1200 | 378 | 1200 | 352 | 12,00 | 326 | 12,00 | 295 | 1200 | 259 | 808 | 168 | 684 | 144 | 636 | 1,34
7°C DB 12,00 | 532 | 12,00 | 470 | 1200 | 428 | 1200 | 397 | 12,00 | 364 | 12,00 | 337 | 1200 | 286 | 1028 | 208 | 834 | 1,73 | 767 | 1,60
10°C DB 12,00 | 574 | 12,00 | 497 | 1200 | 461 | 1200 | 425 | 12,00 | 388 | 12,00 | 348 | 1200 | 300 | 11,20 | 228 | 990 | 202 | 895 | 182
15°C DB 12,00 | 631 | 12,00 | 565 | 1200 | 516 | 1200 | 472 | 12,00 | 427 | 12,00 | 381 | 1200 | 336 | 1200 | 255 | 12,00 | 237 | 11,09 | 217
18°C DB 12,00 | 665 | 1200 | 602 | 1200 | 548 | 12,00 | 500 | 1200 | 451 | 1200 | 397 | 12,00 | 358 | 1200 | 278 | 1200 | 254 | 11,69 | 226
20°C DB 12,00 | 687 | 12,00 | 626 | 1200 | 570 | 1200 | 519 | 12,00 | 468 | 12,00 | 417 | 1200 | 372 | 1200 | 293 | 12,00 | 265 | 12,00 | 232
12,00 | 7,33 | 12,00 | 642 | 1200 | 585 | 12,00 | 528 | 1200 | 471 | 12,00 | 414 | 1200 | 346 | 12,00 | 2,90
Uwagi

1.DB:temperatura termometru suchego °C, LWT: Temperatura wody na wyjsciu °C, TC: Wydajnos¢ catkowita kW,

2.Dopuszczalna jest bezposrednia interpolacja. Nie ekstrapolyj

3.Procedura pomiarowa zgodnaz EN-14511
+ Wartosci znamionowe sg oparte na standardo hwarunkachimozna je znalez¢ na specyfikacjach
+ Powyzsze wartosci tabel moga nie zosta¢ dop vane zgodnie z warunkamiinstalacji. Z wyjatkiem wartosci znamionowej, wydajnos¢ nie jest gwarantowana.
« Zgodnie ze standardem testu, ocena bedzie sie nieco réznic¢

4.0bszary zacienione nie gwarantujg ciagtej pracy.

5.Ze wzgledu na nsza polityke innowacyjnosci niektdre specyfikacje moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia

Tabela wydajnosci dla ogrzewania

Maksymalna wydajnos¢ grzewcza w zaleznosci od temperatury (uwzgledniony proces odszraniania)

HM141HF UB60, HM143HF UB60

Temperatura
zewnetrzna TC COP COP COP TC COP TC COP -
-25°C DB 8,88 2,40 8,57 2,20 8,28 2,00 8,01 1,80 778 1,59 6,37
-20°C DB 10,20 | 2,73 9,97 2,50 9,78 2,31 9,66 2,11 9,48 1,91 8,27 1,70
-15°C DB 12,06 | 3,03 11,99 | 2,82 11,79 | 2,60 11,59 | 240 11,29 | 225 | 1076 | 2,14
-7°C DB 14,00 | 351 14,00 | 319 | 1382 | 299 | 1363 | 280 | 1345 | 260 | 12,58 | 245
-4°C DB 14,00 | 372 | 1400 | 339 | 1390 | 320 | 13,83 | 296 | 1383 | 2,76 | 13,23 | 255 | 1206 | 234 | 10,88 | 2,13 9,65 1,91 891 1,77
-2°CDB 14,00 | 386 | 14,00 | 352 | 1396 | 331 13,95 | 310 | 14,00 | 285 | 13,71 2,62 12,59 | 242 | 11,45 | 2,22 | 10,29 | 2,01 9,32 1,84
2°CDB 14,00 | 448 | 14,00 | 361 14,00 | 367 | 1400 | 341 14,00 | 316 | 14,00 | 286 1316 | 2,54 8,08 1,68 6,84 1,44 6,36 1,34
7°CDB 14,00 | 516 | 1400 | 450 | 1400 | 416 | 1400 | 385 | 1400 | 354 | 1400 | 327 | 1400 | 278 | 10,28 | 2,08 8,34 1,73 767 1,60
10°C DB 1400 | 557 | 1400 | 482 | 1400 | 448 | 1400 | 412 | 1400 | 376 | 1400 | 338 | 14,00 | 291 11,20 | 2,28 9,90 2,02 8,95 1,82
15°C DB 14,00 6,12 14,00 548 14,00 501 14,00 4,58 14,00 414 14,00 370 14,00 3,26 12,72 2,53 12,02 2,37 11,09 2,17
18°C DB 1400 | 645 | 1400 | 584 | 1400 | 532 | 1400 | 485 | 1400 | 438 | 1400 | 386 | 1400 | 347 | 1382 | 270 | 12,89 | 2,50 11,69 | 2,26
20°CDB 14,00 | 667 | 1400 | 608 | 1400 | 553 | 1400 | 504 | 1400 | 454 | 1400 | 405 | 14,00 | 361 14,00 | 2,84 | 13,47 | 259 | 12,09 | 2,32
14,00 | 712 | 1400 | 623 | 1400 | 568 | 1400 | 512 | 1400 | 457 | 1400 | 4,01 14,00 | 334 | 12,80 | 285

HM161HF UB60, HM163HF UB60

Temperatura
zewnetrzna -
-25°C DB 941 | 237 | 908 | 218 198 | 848 | 1,78 | 781 | 1,59 6,37
-20°C DB 10,80 | 2,70 | 10,56 | 2,48 | 1035 | 228 | 1023 | 209 | 948 | 191 | 827
-15°C DB 1336 | 296 | 1328 | 275 | 1274 | 256 | 1215 | 238 | 11,29 | 225 | 10,76
-7°C DB 16,00 | 339 | 1600 | 309 | 1517 | 292 | 1435 | 277 | 1352 | 259 | 12,58
-4°C DB 16,00 | 361 | 1600 | 328 | 1543 | 312 | 14,85 | 291 | 1429 | 2,74 | 1323 | 2,55 | 1206 | 234 | 10,88 | 213 | 965 | 191 | 891 | 1,77
-2°CDB 16,00 | 3,75 | 1600 | 341 | 1569 | 322 | 1534 | 303 | 1481 | 282 | 1371 | 2,62 | 1259 | 242 | 11,45 | 222 | 1029 | 201 | 932 | 184
2°C DB 16,00 | 434 | 1600 | 3,550 | 1600 | 355 | 1600 | 331 | 1600 | 306 | 1484 | 282 | 1316 | 254 | 808 | 168 | 684 | 144 | 636 | 134
7°C DB 16,00 | 501 | 1600 | 4,30 | 1600 | 403 | 1600 | 374 | 1600 | 343 | 1600 | 317 | 1425 | 277 | 1028 | 208 | 834 | 1,73 | 767 | 1,60
10°C DB 16,00 | 541 | 1600 | 4,68 | 1600 | 434 | 1600 | 400 | 1600 | 365 | 1600 | 3,28 | 1492 | 287 | 11,20 | 228 | 990 | 202 | 895 | 182
15°C DB 16,00 | 594 | 1600 | 532 | 1600 | 486 | 1600 | 444 | 1600 | 402 | 1600 | 3,58 | 1600 | 316 | 1272 | 253 | 1202 | 237 | 11,09 | 217
18°C DB 16,00 | 625 | 1600 | 566 | 1600 | 516 | 1600 | 471 | 1600 | 425 | 1600 | 374 | 1600 | 337 | 13,82 | 270 | 12,89 | 250 | 11,69 | 226
20°C DB 16,00 | 647 | 1600 | 590 | 1600 | 537 | 1600 | 488 | 1600 | 440 | 1600 | 393 | 1600 | 350 | 1456 | 281 | 13,47 | 259 | 12,09 | 232
16,00 | 690 | 16,00 | 6,05 | 1600 | 551 | 1600 | 497 | 1600 | 443 | 1600 | 389 | 1440 | 332 | 12,80 | 285

Tabela wydajnosci dla chtodzenia

Maksymalna wydajnos¢ chtodnicza w zaleznosci od temperatury

HMO93HFX UB60

Temperatura
zewnegtrzna

LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C

20°C DB 9,00 4,30 9,00 4,65 9,00 5,01 9,00 526 9,00 563 9,00 5,88 9,00 6,14
30°C DB 9,00 3,59 9,00 400 | 900 4,30 9,00 4,55 9,00 4,80 9,00 4,96 9,00 4,96
35°C DB 9,00 324 9,00 3,44 9,00 365 9,00 385 9,00 3,90 9,00 421 9,00 4,37
40°C DB 8,01 2,84 8,64 3,01 9,00 317 9,00 332 9,00 3,49 9,00 364 9,00 378
45°C DB 7,02 2,41 7,63 2,57 8,23 2,71 8,63 2,80 9,00 2,95 9,00 3,07 9,00 3,19

HM121HF UBGO, HM123HF UBGO

LWT 7°C

Temperatura
zewnetrzna

LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C

20°CDB 11,50 4,02 11,50 4,35 11,50 4,69 11,50 492 11,50 5,27 11,50 5,50 11,50 574
30°CDB 10,97 341 11,50 379 11,50 4,09 11,50 4,33 11,50 4,56 11,50 4,68 11,50 4,64
35°CDB 10,50 312 11,28 333 11,50 3,53 11,50 374 11,50 3,78 11,50 4,02 11,50 4,09
40°C DB 9,35 2,74 10,08 2,91 10,80 3,07 11,27 322 11,50 3,36 11,50 345 11,50 3,54
45°C DB 8,19 2,34 8,90 2,49 9,61 2,62 10,07 2,70 10,77 2,82 11,23 2,90 11,50 2,99

HM141HF UB60, HM143F UB60

Temperatura LWT7°C
zewngtrzna TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER
20°CDB 12,00 397 12,00 4,30 12,00 4,63 12,00 4,85 12,00 5,20 12,00 543 12,00 5,66
30°CDB 12,00 332 12,00 371 12,00 4,01 12,00 4,26 12,00 4,49 12,00 4,62 12,00 4,58
35°CDB 12,00 2,99 12,00 322 12,00 345 12,00 367 12,00 3,70 12,00 3,97 12,00 4,03
40°C DB 10,68 2,64 11,52 2,81 | 12,00 2,98 12,00 314 12,00 3,29 12,00 3,40 12,00 3,49
45°C DB 9,36 2,27 10,17 2,41 10,98 2,52 11,51 2,60 12,00 2,73 12,00 2,84 12,00 2,95

HM161HF UB60, HM163HF UB60

LWT 7°C

Temperatura
zewnetrzna

LWT 10°C LWT 13°C LWT 15°C LWT 18°C LWT 20°C LWT 22°C

20°C DB 12,50 391 12,50 4,24 12,50 4,56 12,50 4,78 12,50 512 12,50 535 12,50 5,58

30°CDB 12,50 327 12,50 3,64 12,50 392 12,50 415 12,50 4,37 12,50 4,52 12,50 4,51

35°CDB 12,50 2,95 12,50 314 12,50 333 12,50 3,51 12,50 3,70 12,50 384 12,50 398

40°C DB 12,02 2,55 12,50 2,74 12,50 2,90 12,50 3,04 12,50 3,18 12,50 332 12,50 3,44

45°C DB 10,03 2,23 10,78 2,37 11,54 2,49 12,05 2,56 12,50 2,69 12,50 2,80 12,50 2,91
Uwagi

1. DB:temperatura termometru suchego °C, LWT: Temperatura wody na wyjsciu °C, TC: Wydajnos¢ catkowita kW,

2.Dopuszczalnajest bezposrednia interpolacja. Nie ekstrapoluj
3.Procedura pomia azgodnazEN-14511
« Wartosci znamionowe sg oparte na standardov
- Powyzsze wartosci tabel moga nie zosta¢ dopa
« Zgodnie ze standardem testu, ocena bedzie sie nieco réznic.
4.0bszary zacienione nie gwarantuja ciagtej pracy.

ch warunkachimozna je znaleZ¢ na specyfikacjach
e zgodnie z warunkami instalacji. Z wyjatkiem wartosci znamionowej, wydajnos¢ nie jest gwarantowana

5.Ze wzgledu na nasza polityke innowacyjnosci, niektére specyfikacje moga zostac zmienione bez powiadomienia.



