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Podstawowe zalety systemów klimatyzacji 
marki MDV?

	• Nowoczesny design

	• Energooszczędność

	• Wszechstronne sterowanie, również aplikacją mobilną

	• Praca w skrajnie niskich temperaturach zewnętrznych

	• Ekologiczny czynnik R32

	• Szeroki zakres temperatur pracy

	• Łatwa konserwacja

	• Bogata funkcjonalność

	• Długa żywotność
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Seria SPLIT



Seria SPLIT – klimatyzator Glory Pro

Glory Pro A+++
A++ Wi-Fi

Inteligentne oko
Wbudowany czujnik podczerwieni pod 
obudową wykrywa ruch człowieka, 
co pozwala na bardziej komfortowe 
i ekonomiczne korzystanie z urządzenia. 
Nawiew powietrza jest tak ukierunkowany, 
by unikać bezpośredniego powiewu 
na użytkownika. Po opuszczeniu 
pomieszczenia na dłużej niż 30 minut, 
sprężarka przełączy się na pracę z niższą 
częstotliwością.

Jonizator powietrza
Jonizator uwalnia miliony jonów ujemnych, 
które skutecznie oczyszczają powietrze 
w pomieszczeniu eliminując bakterie 
i wirusy (np. E. coli, S. aureus, H1N1, 
COVID-19). Filtry usuwają z powietrza 
zanieczyszczenia takie jak kurz, pyłki, 
sierść zwierząt i inne.

W zestawie pilot bezprzewodowy

RG10D15(G2HS)/BGEF ROHS Funkcje

KO
M

FO
RT

Inteligentne  
oko

Grzanie 8°C  
(Frost Protect)

Tryb cichy Funkcja TURBO Funkcja  
„Przy mnie”

Sterowanie 
poziomymi żaluzjami

Sterowanie 
pionowymi żaluzjami

Pamięć ustawienia 
żaluzji

Timer Dwustronne 
podłączenie odpływu 

skroplin

Mono i multi 
kompatybilne

NI
EZ

AW
OD

NO
ŚĆ Grzałka  

karteru sprężarki
Grzałka  

tacy ociekowej
Praca w niskich 
temperaturach

5 prędkości  
wentylatora

Powłoka 
antykorozyjna 

GoldenFin

Inteligentne 
samoczyszczenie 
jedn. zewnetrznej

Detekcja wycieku 
czynnika

Praca 
awaryjna

ZD
RO

W
IE

Filtr siatkowy  
wysokiej  
gęstości

Filtr  
zimnokatalityczny

Samoczyszczenie Jonizator Czujnik  
wilgotności

OS
ZC

ZĘ
DN

OŚ
Ć

Praca  
ekonomiczna

Funkcja snu Tryb „Gear” 1W w trybie  
czuwania

ST
ER

OW
AN

IE

Pilot bezprzewodowy  
RG10D15(G2HS)/ 

BGEF RoHS

Sterowanie WiFi Tryb inżynieryjny

OP
CJ

A

Sterownik  
przewodowy

Multi Function 
Board

Zdalny  
włącznik

Port alarmowy

NOWOŚĆ
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Seria SPLIT – klimatyzator Glory Pro

Dane techniczne
Komplet ZGP-09N8-A1 ZGP-12N8-A1 ZGP-18N8-A1 ZGP-24N8-A1

Jednostka wewnętrzna GP-09HRFN8-QRD6 GP-12HRFN8-QRD6 GP-18HRFN8-QRD6 GP-24HRFN8-QRD6

Jednostka zewnętrzna MOXG230-09HFN8-QRD6 MOXG230-12HFN8-QRD6 MOXG430-18HFN8-QRD6 MOXG430-24HFN8-QRD6

Zasilanie [V/faza/Hz] 220-240/1/50

Chłodzenie 

Wydajność
Nominalna kW 2.6 3.5 5.0 7.0

Min-Max kW 1.0~3.5 1.4~4.0 2.0~6.1 2.2~8.8

Nominalny pobór mocy kW 0.63 1.04 1.39 2.12

EER kW/kW 4.2 3.4 3.6 3.3

SEER 8.8 8.5 8.5 7.9

Klasa efektywności energetycznej A+++ A++

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2.9 3.8 5.4 7.3

Min-Max kW 0.8~3.7 1.1~4.1 1.4~6.8 1.6~9.4

Nominalny pobór mocy kW 0.67 0.98 1.44 1.97

COP kW/kW 4.40 3.91 3.75 3.71

SCOP 4.6

Klasa efektywności energetycznej A++

Maksymalny pobór prądu A 10 13.5 19

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 723×199×286 813×201×289 975×218×308 1055×231×330

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 780×270×365 870×270×365 1065×300×385 1130×405×310

Waga netto/brutto kg 7.5/9.6 8.0/10.4 10.2/13.3 13.0/16.4

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m 3/h 285/360/510 370/450/600 470/600/800 635/790/1090
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 19.0/25.0/34.0/39.0 20.0/26.0/32.0/39.0 21.5/28.0/36.0/43.0 21.5/32.5/39.5/46.0

Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 58 60

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 765×303×555 890×342×673

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 887×337×610 995×398×740

Waga netto/brutto kg 23.1/25.4 23.1/25.4 37.8/41.0 41.0/44.0

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m 3/h 2200 3500
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 54 55 57 60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 65 68

Czynnik chłodniczy
Typ R32

Ilość kg 0.55 0.58 0.85 1.08

Rury chłodnicze

Ciecz/Gaz mm (cal) Ø6.35 (1/4)/ Ø9.52 (3/8) Ø6.35 (1/4)/Ø12.7 (1/2)

Maksymalna długość m 25 30 50

Maksymalna różnica poziomów m 10 20 25

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

Zasilanie jednostki zewnętrznej mm 2 3×1.5 3×2.5

Komunikacja mm 2 5×1.5 5×2.5

Zabezpieczenie A 10 16

Rekomendowane zakresy temperatury pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C -15 ~ 50

Grzanie °C -25 ~ 24

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB.
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7.5 m, różnica poziomów wynosi 0. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).
Podany typ przewodu elektrycznego obowiązuje dla przewodu prowadzonego w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem przy długości nie przekraczającej 5 m. W przypadku innego miejsca ułożenia przewodów i długości, 
należy dobrać indywidualnie odpowiedni przewód.

Standard

RG10D15(G2HS)/BGEF RoHS Sterownik bezprzewodowy

WIFI OSK-105 Możliwość sterowania smartfonem z aplikacji NetHome Plus

Opcja

WDC-86E/K Sterownik indywidualny przewodowy, podstawowy

MFB Moduł rozszerzeń portów jednostek ściennych, możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników: indywidualne, grupowe, centralne, BMS, 
pracy naprzemiennej, port ON/OFF i alarm

KJR-150A/M-E(ZG) (z MFB) Sterownik grupowy (wymaga WDC-86E/K)

CCM-30/BKE-B(A) (z MFB) sterownik centralny podstawowy

CCM-180A/BWS(A) (z MFB) Sterownik centralny z dotykowym ekranem i harmonogramem

M-TECHCONTROL IR Sterownik pracy naprzemiennej IR

M-TECHCONTROL (z MFB) Sterownik pracy naprzemiennej

Akcesoria
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Seria SPLIT – klimatyzator Glory Pro

Jednostka wewnętrzna

W D

H

Model/Wydajność Jednostka W D H

GP-09HRFN8-QRD6/2.6 kW mm 723 199 286

GP-12HRFN8-QRD6/3.5 kW mm 813 201 289

GP-18HRFN8-QRD6/5.0 kW mm 975 218 308

GP-24HRFN8-QRD6/7.0 kW mm 1055 231 330
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Seria SPLIT – klimatyzator Glory Pro

Jednostki zewnętrzne

895

663

890342 72

34
8

12

74

67
3

11
60

10
8

32
5

6152
R6

784

55
5

27
4

31
4

28
6

60

76

93

303 452
765 70

18

10

62

R5

MOXG230-09HFN8-QRD6, MOXG230-12HFN8-QRD6

MOXG430-18HFN8-QRD6, MOXG430-24HFN8-QRD6
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Seria SPLIT – klimatyzator Oasis

Oasis A+++
A+++ Wi-Fi

W zestawie pilot bezprzewodowy

RG10P1(2HS)BGEF

Funkcje

KO
M

FO
RT

Inteligentne  
oko

Grzanie 8°C  
(Frost Protect)

Tryb cichy Funkcja TURBO Funkcja  
„Przy mnie”

Sterowanie 
poziomymi żaluzjami

Sterowanie 
pionowymi żaluzjami

Pamięć ustawienia 
żaluzji

Timer Dwustronne 
podłączenie odpływu 

skroplin

NI
EZ

AW
OD

NO
ŚĆ

Grzałka  
karteru sprężarki

Grzałka  
tacy ociekowej

Praca w niskich 
temperaturach

Detekcja wycieku 
czynnika

Praca 
awaryjna

ZD
RO

W
IE

Filtr siatkowy  
wysokiej  
gęstości

Filtr złożony 
(katalityczny+węglowy 
+przeciw roztoczom)

Samoczyszczenie Jonizator Czujnik  
wilgotności

OS
ZC

ZĘ
DN

OŚ
Ć

Praca  
ekonomiczna

Funkcja snu Tryb „Gear” 1W w trybie  
czuwania

ST
ER

OW
AN

IE

Pilot bezprzewodowy  
RG10X1(G2HS)/BGEF

Sterowanie WiFi Tryb inżynieryjny

OP
CJ

A

Filtr bioHEPA Multi Function 
Board

Zdalny  
włącznik

Port alarmowy Sterownik  
przewodowy

Sterownik  
centralny

Inteligentne oko
Wbudowany czujnik podczerwieni wykrywa 
ruch człowieka, co pozwala na bardziej 
komfortowe i ekonomiczne korzystanie 
z urządzenia. Nawiew powietrza jest tak 
ukierunkowany, by unikać bezpośredniego 
powiewu na użytkownika. Po opuszczeniu 
pomieszczenia na dłużej niż 30 minut, 
sprężarka przełączy się na pracę z niższą 
częstotliwością.

Regulacja wilgotności
Dzięki wbudowanemu czujnikowi 
wilgotności podczas pracy klimatyzatora 
w trybie osuszania możemy dostosować 
wilgotność powietrza w pomieszczeniu 
od 35% do 85% z 5% precyzją.
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Seria SPLIT – klimatyzator Oasis

Dane techniczne
Komplet ZOP-09N8-A1 ZOP-12N8-A1

Jednostka wewnętrzna OP-09HRFN8-QRE3 OP-12HRFN8-QRE3

Jednostka zewnętrzna MOX330-09HFN8-QRE3 MOX330-12HFN8-QRE3

Zasilanie [V/faza/Hz] 220-240/1/50

Chłodzenie 

Wydajność
Nominalna kW 2.6 3.5

Min-Max kW 0.99~4.16 1.03~4.82

Nominalny pobór mocy kW 0.48 0.75

EER kW/kW 5.5 4.7

SEER 9.3 9.2

Klasa efektywności energetycznej A+++

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 4.11 4.25

Min-Max kW 0.75~7.00 0.75~7.20

Nominalny pobór mocy kW 0.83 0.92

COP kW/kW 4.9 4.6

SCOP 5.1

Klasa efektywności energetycznej A+++

Maksymalny pobór prądu A 13

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 895×248×298

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 985×370×350

Waga netto/brutto kg 12.7/17.5

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m 3/h 340/497/575
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 21/24/34/43

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 805×330×554

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 915×370×615

Waga netto/brutto kg 32.3/34.8

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m 3/h 2350
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 55.5

Poziom mocy akustycznej dB(A) 63

Czynnik chłodniczy
Typ R32

Ilość kg 0.9

Rury chłodnicze

Ciecz/Gaz mm (cal) Ø6.35 (1/4)/Ø9.52 (3/8)

Maksymalna długość m 25

Maksymalna różnica poziomów m 10

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

Zasilanie jednostki zewnętrznej mm2 3×1.5

Komunikacja mm2 5×1.5

Zabezpieczenie A 10

Rekomendowane zakresy temperatury pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C -15 ~ 50

Grzanie °C -30 ~ 24

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB.
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7.5 m, różnica poziomów wynosi 0. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).
Podany typ przewodu elektrycznego obowiązuje dla przewodu prowadzonego w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem przy długości nie przekraczającej 5m. W przypadku innego miejsca ułożenia przewodów i długości, 
należy dobrać indywidualnie odpowiedni przewód.

Standard

RG10P1(2HS)BGEF Pilot bezprzewodowy z funkcją Frost Protect

WIFI OSK-105 Możliwość sterowania smartfonem z aplikacji NetHome Plus

Opcja

WDC-86E/K Sterownik indywidualny przewodowy z funkcją Follow me

MFB Moduł rozszerzeń portów jednostek ściennych, możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników: indywidualne, grupowe, centralne, BMS, 
pracy naprzemiennej, port ON/OFF i alarm do jednostek ściennych Aroma i Frost

KJR-150A/M-E(ZG) (z MFB) Sterownik grupowy (z MFB i sterownikiem WDC-86E/K)

CCM-30/BKE-B(A) (z MFB) Sterownik centralny podstawowy

CCM-180A/BWS(A) (z MFB) Sterownik centralny z dotykowym ekranem i harmonogramem

M-TECHCONTROL IR Sterownik pracy naprzemiennej IR

M-TECHCONTROL (z MFB) Sterownik pracy naprzemiennej

Akcesoria
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Seria SPLIT – klimatyzator Oasis

Jednostka wewnętrzna

298

248
895
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Seria SPLIT – klimatyzator Oasis

Jednostka zewnętrzna

815

511

55
4

10
5

31
7

34
6

30
7

805

330

874

49

58 A2

R6.5
10 A1

A

DETAL A

60

95

17



Seria SPLIT – klimatyzator Blue XT

Blue XT A+++
A++ Wi-Fi

W zestawie pilot bezprzewodowy

RG10X1(G2HS)/BGEF

Innowacyjny system
Oryginalny, bardzo elegancki design 
w połączeniu z kaskadowym nawiewem 
powietrza 180°, realizowany dzięki obracającej 
się wokół własnej osi żaluzji poziomej, 
wbudowanej grzałce tacy ociekowej i grzałce 
karteru sprężarki oraz zaawansowanym 
systemem oczyszczania powietrza to zalety 
tego niezwykle wydajnego urządzenia, które 
może być użytkowane przez cały rok.

Technologia Cascade mode 180º 
oraz nawiew pionowy i poziomy
Szybsze i silniejsze chłodzenie całej 
powierzchni pomieszczenia nawet o 8°C 
w ciągu 20 minut. Zastosowany deflektor 
3 generacji, który kieruje strumień powietrza 
w zakresie 180° jak również ustawienia go 
w pionie 0° i poziomie 0° zapewnia wysoki 
komfort w letnie upalne dni jak również 
idealną cyrkulację ciepłego powietrza 
w trybie grzania w czasie zimy.

Super siła 
Urządzenie Blue XT to urządzenie dużej mocy. Zasięg 
strugi powietrza to aż 9 m a maksymalny przepływ 
powietrza na najwyższym trybie to aż 700 m3/h.

Funkcje
KO

M
FO

RT

Obrotowy deflektor 
180° (Cascade Mode) 

Pionowy strumień 
powietrza 0°

Poziomy strumienia 
powietrza 0°

Grzanie 8°C  
(Frost Protect)

Tryb cichy – poziom 
hałasu 18.4 dB(A)

Funkcja  
„Przy mnie”

Sterowanie 
poziomymi żaluzjami

Sterowanie 
pionowymi żaluzjami

Pamięć ustawienia 
żaluzji

Auto restart Timer Dwustronne 
podłączenie odpływu 

skroplin

NI
EZ

AW
OD

NO
ŚĆ

Grzałka  
karteru sprężarki

Grzałka  
tacy ociekowej

Praca w niskich 
temperaturach

Detekcja wycieku 
czynnika

Powłoka 
antykorozyjna 

GoldenFin

Praca 
awaryjna

ZD
RO

W
IE

Filtr siatkowy  
wysokiej  
gęstości

Filtr  
jonizujący

Samoczyszczenie

OS
ZC

ZĘ
DN

OŚ
Ć

Praca  
ekonomiczna

Funkcja snu Tryb „Gear” 1W w trybie  
czuwania

ST
ER

OW
AN

IE

Pilot bezprzewodowy  
RG10X1(G2HS)/BGEF

Sterowanie WiFi Tryb inżynieryjny

OP
CJ

A

Filtr bioHEPA Sterownik  
przewodowy
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Seria SPLIT – klimatyzator Blue XT

Dane techniczne

Akcesoria

Komplet ZBXT-09N8-A1 ZBXT-12N8-A1

Jednostka wewnętrzna XT-09HRFN8-QRD6 XT-12HRFN8-QRD6

Jednostka zewnętrzna MOXT230-09HFN8-QRD6 MOXT230-12HFN8-QRD6

Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240/1/50

Chłodzenie 

Wydajność
Nominalna kW 2.6 3.5

Min-Max kW 1.23~3.29 1.32~4.31

Nominalny pobór mocy kW 0.60 0.90

EER kW/kW 4.3 3.9

SEER 8.6 8.5

Klasa efektywności energetycznej A+++

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2.9 3.8

Min-Max kW 0.85~3.72 0.88~3.40

Nominalny pobór mocy kW 0.62 0.95

COP kW/kW 4.7 4.0

SCOP 4.6 4.6

Klasa efektywności energetycznej A++

Maksymalny pobór prądu A 10.5

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 920×211×321

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 1005×295×385

Waga netto/brutto kg 11.3/14.2

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m3/h 425/515/700
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 19.0/21.5/32.5/40.0

Poziom mocy akustycznej dB(A) 51 53

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 765×303×555

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 887×337×610

Waga netto/brutto kg 26.4/28.8

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m3/h 2200
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 53.5

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 62

Czynnik chłodniczy
Typ R32

Ilość kg 0.7

Rury chłodnicze

Ciecz/Gaz mm (cal) Ø6.35 (1/4)/Ø9.52 (3/8)

Maksymalna długość m 25

Maksymalna różnica poziomów m 10

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

Zasilanie jednostki zewnętrznej mm2 3×1.5

Komunikacja mm2 5×1.5

Zabezpieczenie A 10

Rekomendowane zakresy temperatury pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C -15 ~ 50

Grzanie °C -25 ~ 24

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. 
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB.
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 5 m, różnica poziomów wynosi 0. 
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).
Podany typ przewodu elektrycznego obowiązuje dla przewodu prowadzonego w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem przy długości nie przekraczającej 5 m. W przypadku innego miejsca ułożenia przewodów i długości, 
należy dobrać indywidualnie odpowiedni przewód.

Standard

RG10X1(G2HS)/BGEF Sterownik bezprzewodowy dedykowany do jednostek ściennych Blue XT

WiFI OSK-105 Moduł WiFi

Opcja

WDC-86E/K Sterownik indywidualny przewodowy podstawowy
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Seria SPLIT – klimatyzator Blue XT

Jednostka wewnętrzna

920211

321
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Seria SPLIT – klimatyzator Blue XT

Jednostka zewnętrzna

784

55
5

27
4

31
4

28
6

60

76

93

303 452

765 70

18

10

62

R5
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Seria SPLIT – klimatyzator Aroma

Aroma A++
A+ Wi-Fi

W zestawie pilot bezprzewodowy

RG10A3(G)/BGEF

Funkcje
KO

M
FO

RT

Grzanie 8°C  
(Frost Protect)

Tryb cichy Pamięć ustawienia 
żaluzji

Funkcja  
„Przy mnie”

Funkcja TURBO Inteligentna 
modulacja prędkości 
obrotowej wentylatora

Ciepły start Sterowanie żaluzjami  
poziomymi

LED on/off Funkcja snu Dwustronne 
podłączenie odpływu 

skroplin

NI
EZ

AW
OD

NO
ŚĆ

Praca 
awaryjna

Auto restart Detekcja wycieku 
czynnika

Grzałka  
karteru sprężarki

Grzałka  
tacy ociekowej

Praca w niskich 
temperaturach

Powłoka 
antykorozyjna 

GoldenFin

Inteligentne 
samoczyszczenie 
jedn. zewnetrznej

ZD
RO

W
IE

Filtr złożony 
(katalityczny+węglowy 
+przeciw roztoczom)

Filtr bioHEPA Filtr siatkowy  
wysokiej  
gęstości

Samoczyszczenie Jonizator

OS
ZC

ZĘ
DN

OŚ
Ć

Praca  
ekonomiczna

1W w trybie  
czuwania

5 prędkości  
wentylatora

ST
ER

OW
AN

IE

Sterowanie Wi-Fi Pilot bezprzewodowy 
RG10A3(G)/BGEF

Timer Włącznik manualny

OP
CJ

A

Pompka skroplin Mono i multi 
kompatybilne

Sterownik  
przewodowy

Filtr aromatyczny
Klimatyzator w standardzie wyposażony jest 
w filtr aromatyczny, który zapewnia uczucie 
jaśminowej świeżości przez wiele tygodni.

Grzałka karteru sprężarki 
i tacy ociekowej 
Grzałka karteru ma za zadanie podgrzanie 
oleju w sprężarce, tym samym wydłuża 
żywotność sprężarki oraz  jest zawsze gotowa 
do pracy przy ujemnych temperaturach. 
Grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu 
kondensatu oraz chroni kluczowe elementy 
agregatu przed uszkodzeniem. 

Inteligentne samoczyszczenie 
jednostki zewnętrznej 
Po każdym wyłączeniu jednostki zewnętrznej 
wentylator zmienia bieg, eliminując kurz 
i inne zanieczyszczenia zgromadzone na 
wymienniku ciepła. Dzięki temu pozostaje 
on zawsze czysty i wydajny.
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Seria SPLIT – klimatyzator Aroma

Dane techniczne

Akcesoria

Komplet ZAF-09N8-E1 ZAF-12N8-E1 ZAF-18N8-D1 ZAF-24N8-D1

Jednostka wewnętrzna AFBU-09HRFN8-QRD1A AFBU-12HRFN8-QRD1A AFCU-18HRFN8-QRD0A AFDU-24HRFN8-QRD0A

Jednostka zewnętrzna MOX133-09HFN8-QRD1N MOX133-12HFN8-QRD1N MOX330-18HFN8-QRD0N MOX431-24HFN8-QRD0N

Zasilanie [V/faza/Hz] 220-240/1/50

Chłodzenie 

Wydajność
Nominalna kW 2.6 3.5 5.3 7.0

Min-Max kW 0.91~3.40 1.11~3.93 1.82~6.16 2.08~7.91

Nominalny pobór mocy kW 0.8 1.3 1.6 2.6

EER kW/kW 3.30 2.70 3.40 2.69

SEER 7.0 6.5 7.2 6.1

Klasa efektywności energetycznej A++

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2.9 3.8 5.6 7.3

Min-Max kW 0.82~3.37 1.09~4.16 1.29~6.74 1.61~7.92

Nominalny pobór mocy kW 0.93 1.19 1.57 2.40

COP kW/kW 3.0 3.2 3.6 3.0

SCOP 4.1 4.0

Klasa efektywności energetycznej A+

Maksymalny pobór prądu A 10.0 10.0 13.0 15.5

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 715×194×285 805×194×285 957×213×302 1040×220×327

Wymiary transportowe (szer. × gł.× wys.) mm 780×270×365 870×270×365 1035×295×385 1120×405×315

Waga netto/brutto kg 6.7/8.8 7.3/9.5 10.0/13.0 12.3/15.8

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m3/h 259/333/435 310/430/530 540/680/840 662/817/980
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 21.5/25.0/32.0/37.0 21.5/25.0/35.5/39.5 20.0/26.0/36.0/42.5 26.0/36.0/40.5/45.0

Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 54 56 60

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 720×270×495 805×330×554 890×342×673

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 835×300×540 915×370×615 995×398×740

Waga netto/brutto kg 21.0/22.8 32.7/35.4 42.9/45.9

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m3/h 1750 2100 3500
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 55 56 59

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 64 67

Czynnik chłodniczy
Typ R32

Ilość kg 0.47 0.52 1.08 1.42

Rury chłodnicze

Ciecz/Gaz mm (cal) Ø6.35(1/4)/Ø9.52(3/8) Ø6.35(1/4)/Ø12.7(1/2) Ø9.52(3/8)/Ø15.9(5/8)

Maksymalna długość m 25 30 50

Maksymalna różnica poziomów m 10 20 25

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

Zasilanie jednostki zewnętrznej mm2 3×1.5 3×2.5

Komunikacja mm2 5×1.5 5×2.5

Zabezpieczenie A 10 16

Rekomendowane zakresy temperatury pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C -15 ~ 50

Grzanie °C -25 ~ 24

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C  DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C  DB/6°C WB. 
Długość orurowania: długość połączonych rur wynosi 5 m, różnica poziomów wynosi 0.
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675). 
Podany typ przewodu elektrycznego obowiązuje dla przewodu prowadzonego w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem przy długości nie przekraczającej 5 m. W przypadku innego miejsca ułożenia przewodów i długości, 
należy dobrać indywidualnie odpowiedni przewód.

Standard

RG10A3(G)/BGEF Pilot bezprzewodowy z funkcją Frost Protect

WIFI OSK-105 Możliwość sterowania smartfonem z aplikacji NetHome Plus

Opcja

WDC-86E/K Sterownik przewodowy

MFB Moduł rozszerzeń portow, możliwość podłączenia zaawansowanych sterownikow: indywidualne, grupowe, centralne, BMS, pracy naprzemiennej, 
port ON/OFF i alarm

KJR-150A/M-E(ZG) (z MFB) Sterownik grupowy (wymaga WDC-86E/K)

CCM-30/BKE-B(A) (z MFB) Sterownik centralny podstawowy

CCM-180A/BWS(A) (z MFB) Sterownik centralny z dotykowym ekranem 6.2’’ i harmonogramem

M-TECHCONTROL IR Sterownik pracy naprzemiennej IR

M-TECHCONTROL (z MFB) Sterownik pracy naprzemiennej
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Seria SPLIT – klimatyzator Aroma

Jednostka wewnętrzna

Jednostki zewnętrzne
MOX133-09HFN8-QRD1N, MOX133-12HFN8-QRD1N

W

W

H

D

D

Model Jednostka W D H

AFBU-09HRFN8-QRD1 mm 715 194 285

AFBU-12HRFN8-QRD1 mm 805 194 285

AFCU-18HRFN8-QRD0 mm 957 213 302

AFDU-24HRFN8-QRD0 mm 1040 220 327

49
5

7.
6

60
87

25
6

3376
.5

11

49

R6

24
5

28
1

270

720

452
70

727
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Seria SPLIT – klimatyzator Aroma

MOX330-18HFN8-QRD0N

MOX431-24HFN8-QRD0N

815

511
805
874

330

55
4

49

31
7

10
5

10

58

34
6

60
95

30
7

R6.5

895

663

890

342

72

34
8

12

74

67
3

11
60

10
8

32
5

6152
R6
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Seria SPLIT – klimatyzator Frost

Frost
A++
A+

Grzałka karteru sprężarki 
i tacy ociekowej 
Grzałka karteru ma za zadanie podgrzanie 
oleju w sprężarce, tym samym wydłuża 
żywotność sprężarki oraz  jest zawsze gotowa 
do pracy przy ujemnych temperaturach. 
Grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu 
kondensatu oraz chroni kluczowe elementy 
agregatu przed uszkodzeniem. 

Ciepły start 
Urządzenie posiada funkcję ciepłego startu. 
Zapobiega ona podmuchom zimnego 
powietrza przy uruchomieniu klimatyzatora 
w trybie grzania, zapewniając komfortowe 
warunki dla użytkownika. 

Funkcje

KO
M

FO
RT Grzanie 8°C  

(Frost Protect)
Tryb cichy Pamięć ustawienia 

żaluzji
Funkcja  

„Przy mnie”
Funkcja TURBO Ciepły start

Sterowanie żaluzjami   
poziomymi

Funkcja snu

NI
EZ

AW
OD

NO
ŚĆ

Praca 
awaryjna

Auto restart Detekcja wycieku 
czynnika

Grzałka  
karteru sprężarki

Grzałka  
tacy ociekowej

Powłoka 
antykorozyjna 

GoldenFin

ZD
RO

W
IE

Filtr złożony 
(katalityczny+węglowy 
+przeciw roztoczom)

Filtr siatkowy  
wysokiej  
gęstości

Samoczyszczenie

OS
ZC

ZĘ
DN

OŚ
Ć

Praca  
ekonomiczna

1W w trybie  
czuwania

5 prędkości  
wentylatora

ST
ER

OW
AN

IE

Sterowanie Wi-Fi Pilot bezprzewodowy 
(RG10A5(G)/BGEF)

Timer Moduł Wi-Fi USB

OP
CJ

A

Sterownik  
przewodowy

Mono i multi 
kompatybilne

Wi-Fi

W zestawie pilot bezprzewodowy

RG10A3(G)/BGEF
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Seria SPLIT – klimatyzator Frost

Dane techniczne

Akcesoria

Komplet ZFR-09N8-A1 ZFR-12N8-A1 ZFR-18N8-A1 ZFR-24N8-A1

Jednostka wewnętrzna FR-09HRFN8-QRD1 FR-12HRFN8-QRD1 FR-18HRFN8-QRD0 FR-24HRFN8-QRD0

Jednostka zewnętrzna MOX133-09HFN8-QRD1N MOX133-12HFN8-QRD1N MOX330-18HFN8-QRD0N MOX431-24HFN8-QRD0N

Zasilanie [V/faza/Hz] 220-240/1/50

Chłodzenie 

Wydajność
Nominalna kW 2.6 3.5 5.3 7.0

Min-Max kW 0.91~3.40 1.11~3.93 1.82~6.16 2.08~7.91

Nominalny pobór mocy kW 0.80 1.3 1.6 2.6

EER kW/kW 3.3 2.7 3.4 2.69

SEER 7.0 6.5 7.2 6.1

Klasa efektywności energetycznej A++

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2.9 3.8 5.6 7.3

Min-Max kW 0.82~3.37 1.09~4.16 1.29~6.74 1.61~7.92

Nominalny pobór mocy kW 0.93 1.19 1.57 2.40

COP kW/kW 3.0 3.2 3.6 3.0

SCOP 4.1 4.0

Klasa efektywności energetycznej A+

Maksymalny pobór prądu A 10.0 13.0 15.5

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 715×194×285 805×194×285 957×213×302 1040×220×327

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 780×270×365 870×270×365 1035×295×385 1120×405×315

Waga netto/brutto kg 6.7/8.8 7.3/9.5 10.0/13.0 12.3/15.8

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m3/h 259/333/435 310/430/530 540/680/840 662/817/980
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 21.5/25.0/32.0/37.0 21.5/25.0/35.5/39.5 20.0/26.0/36.0/42.5 26.0/36.0/40.5/45.0

Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 54 56 60

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 720×270×495 805×330×554 890×342×673

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 835×300×540 915×370×615 995×398×740

Waga netto/brutto kg 21.0/22.8 32.7/35.4 42.9/45.9

Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki) m3/h 1750 2100 3500
Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki) dB(A) 55 56 59

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 64 67

Czynnik chłodniczy
Typ R32

Ilość kg 0.47 0.52 1.08 1.42

Rury chłodnicze

Ciecz/Gaz mm (cal) Ø6.35 (1/4)/Ø9.52 (3/8) Ø6.35(1/4)/Ø12.7(1/2) Ø9.52(3/8)/Ø15.9(5/8)

Maksymalna długość m 25 30 50

Maksymalna różnica poziomów m 10 20 25

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

Zasilanie jednostki zewnętrznej mm2 3×1.5 3×2.5

Komunikacja mm2 5×1.5 5×2.5

Zabezpieczenie A 10 16

Rekomendowane zakresy temperatury pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C -15 ~ 50

Grzanie °C -25 ~ 24

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB. 
Długość orurowania: długość połączonych rur wynosi 7.5 m, różnica poziomów wynosi 0.
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675). 
Podany typ przewodu elektrycznego obowiązuje dla przewodu prowadzonego w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem przy długości nie przekraczającej 5 m. W przypadku innego miejsca ułożenia przewodów i długości, 
należy dobrać indywidualnie odpowiedni przewód.

Standard

RG10A3(G)/BGEF Pilot bezprzewodowy z funkcją Frost Protect

WIFI OSK-105 Możliwość sterowania smartfonem z aplikacji NetHome Plus

Opcja

WDC-86E/K Sterownik przewodowy

MFB Moduł rozszerzeń portow, możliwość podłączenia zaawansowanych sterownikow: indywidualne, grupowe, centralne, BMS, pracy naprzemiennej, 
port ON/OFF i alarm

KJR-150A/M-E(ZG) (z MFB) Sterownik grupowy (wymaga WDC-86E/K)

CCM-30/BKE-B(A) (z MFB) Sterownik centralny podstawowy

CCM-180A/BWS(A) (z MFB) Sterownik centralny z dotykowym ekranem 6.2’’ i harmonogramem

M-TECHCONTROL IR Sterownik pracy naprzemiennej IR

M-TECHCONTROL (z MFB) Sterownik pracy naprzemiennej

27



Seria SPLIT – klimatyzator Frost

Jednostka wewnętrzna

Jednostki zewnętrzne
MOX133-09HFN8-QRD1N, MOX133-12HFN8-QRD1N

Model Jednostka W D H

FR-09HRFN8-QRD1 mm 715 194 285

FR-12HRFN8-QRD1 mm 805 194 285

FR-18HRFN8-QRD0 mm 957 213 302

FR-24HRFN8-QRD0 mm 1040 220 327

W

W

H

D

D

49
5

7.
6

60
87

25
6

3376
.5

11

49

R6

24
5

28
1

270

720

452
70

727
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